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EuP 是什么?
EuP，全稱Energy Using Product（能耗產品），是歐盟用來定義完整系統耗電量的規定。隨著目前電子產品的大

量使用和普及，以及未來 20 到 30 年將持續增加的新的電子產品類型，歐盟決定建立一個有效的政策來解決能源消

耗的問題。根据 EuP 的規定，一個完整系統在關机模式下的交流電總消耗必須在 1.00W 以下。 

如何建立一個 EuP 系統？

為符合 EuP 標准，您需要一款支持 EuP 的主板以及支持 EuP 的能源供應器。作為一個致力于為環保作貢獻的主板

厂商，華擎憑借优秀的硬件設計能力，擔當著開發支持 EuP 主板的先峰。

根据 Intel 的建議，支持 EuP 的電源供應器必需滿足在 100mA 電流消耗時，5Vsb 電源效率高于 50%。有關支持 
EuP 的電源供應器選擇方面的更多細節，我們建議您咨詢電源供應器的制造商。 

華擎!全球首款支持 EuP 主板的製造者！

華擎自豪地宣布，我們是全球首個將支持 EuP 主板推向市場的主板制造商。擁有華擎支持 EuP 的主板，您可以自

信滿滿地建立起符合 EuP 標准的系統。

支持 EuP 的主板 支持 EuP 的電源供應器 EuP 系統

ATI Radeon® HD4200
全球首款支持 DirectX 10.1 的集成顯卡

功能                              DirectX® 10            DirectX® 10.1 

Shader Model                        4                          4.1 

每 MRT 獨立混合模式      No                        Yes 

像素覆蓋蒙板             No                        Yes 

樣本模式選擇             No                        Yes 

立方体貼圖陣列           No                        Yes 

Gather4                                No                        Yes  

VS 輸入                                16                         32 

混合                               INT8, FP16/32    INT8/16, FP16/32 

過濾                                     FP16                    FP32 

DirectX 10.1 的主要功能包括，支持更新的 Shader Model，改進的抗鋸齒功能，更靈活的數据存取，
以及更嚴格的規格，以獲取更好的應用程序兼容性。

DirectX 10.1 抗鋸齒

DirectX 10 –標准 MSAA：
樹葉邊緣沒有抗鋸齒，當它
們運動時，會導致閃爍和表
面不均。

DirectX 10.1 –阿爾法測試 
MSAA：樹葉邊緣平滑和抗
鋸齒，大大改善了圖像質量
。
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side port memroy 128M

ASRock 785G MB with 
Side Port Memory 128M 

Up to 10% 
Performance Boost

Without side 
port memory

With side 
port memory

3DMARK 06

1972

2167
Performance Boost

GPU=700MHz, Sideport runs at DDR3 1200, at performance setting

10%10%

128MB板載內存:

提升性能10%，這在其它785G主板中相當少見。

110%

CPU 頻率

開啟 ACC

關閉 ACC

3300MHz

3000MHz

Up to

110%
performance Boost

Configuration: 
CPU : Phenom X3 8750 ( 200 x 12 =2400 Mhz)
Memory : OCZ DDR2-1200
BIOS : L0.03

AMD OverDrive™ 系統調節工具 
(ACC（高級時鐘校准）功能)

開啟 AOD ACC，即刻升級您的 CPU 核心和 
L3 緩存！
配合 AMD Phenom II X2 550 BE CPU 

配合 AMD Phenom II X3 710 / 720 BE CPU

配合 AMD Phenom II 805 / 810 CPU 

X2 核心 → X4 核心

X3 核心 → X4 核心

L3 緩存 4MB → 6MB
*此增強方式的成功率取決于各 CPU.
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華擎 Instant Flash 是由華擎獨家開發的一項操作方便的 BIOS 
更新工具。它內建于 Flash ROM 中，可讓您無需進入操作系
統，如 MS-DOS 或 Windows，即可更新系統 BIOS。

當您執行 ASRock Instant Flash 時，該程序會自動偵測所有設備，如 USB、硬盤或軟驅，以尋找适合您
系統的 BIOS 設置。Instant Flash 程序只會列出應用于您主板型號的BIOS 版本，而不是給出您設備的所
有 BIOS 設置。例如，若您的設備保存了多塊不同主板的多种 BIOS 設置，但您只需要更新您的 P45 主
板，Instant Flash 將只為您列出P45 BIOS 版本。這一獨特的功能可讓您輕松選擇合适的 BIOS 版本，而
不需要瀏覽所有數据再從中選擇。

特色

華擎 Instant Flash

Instant Flash 只列出
應用于您主板型號的 
BIOS 版本。

點擊并開始更新!

簡單 快!簡單 快!

華擎即時開机功能 (Instant Boot)

快10倍，開机僅需4秒到Windows!
ASRock YouTube
http://tw.youtube.com/watch?v=BucIjXZVxXo

* 此功能僅适用于單個用戶(未設定系統帳號和密碼)。
* 開机時間取決于硬件配置。

華擎即時開机（ASRock Instant Boot）是華擎獨家創新的功能。它以
令人吃惊的速度完成系統開机，比傳統開机速度快十倍。對于家庭用戶
或辦公電腦用戶，華擎即時開机（ASRock Instant Boot）功能還能夠
保持Windows操作系統的整洁以及低功耗運行！詳情如下： 

http://www.asrock.com/feature/InstantBoot/index.asp


