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- 兼容前端總線2000MHz處理器

- 支持雙通道DDR2 1200 (超頻) 內存

- 7.1聲道Windows® Vista™ Premium級別高保真音頻

（VIA® VT1708S音頻編解碼器具QSound功能）

- PCIE千兆网卡

- 支持華擎 Instant Boot

- 支持智能BIOS, 華擎超頻調節器, 智能型能源節約器

- ATX規格：12.0英寸 x 8.5英寸，30.5厘米 x 21.6厘米

- LGA 775支持Intel® CoreTM 2 Extreme /  CoreTM 2 Quad / 
  CoreTM 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core 
  / Celeron®, 支持Penryn四核Yorkfield和雙核Wolfdale處理器
- 兼容前端總線2000/1600/1333/1066/800MHz
- 支持Hyper-Threading超線程技術
- 支持自由超頻技術
- 支持 EM64T CPU

- 北橋：Intel® P45
- 南橋：Intel® ICH10

- 雙通道DDR2內存技術
- 4 x DDR2 內存插槽
- 支持DDR2 1200/1066/800/667 non-ECC, un-buffered
 內存
- 系統內存最大容量: 16GB

- 1 x PCI Express 2.0  x 16 插槽 (綠色: x 16)
- 3 x PCI Express  x 1 插槽
- 2 x PCI插槽

- 7.1聲道Windows® VistaTM Premium級別高保真音頻
（VIA® VT1708S音頻編解碼器）

- PCIE x 1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111DL
- 支持网絡喚醒功能（Wake-On-LAN）

- 6 x SATAII接口（3.0 Gb/s），支持NCQ，AHCI和
  “熱插拔”功能
- 1 x ATA133 IDE接口 (支持2個IDE設備) 
- 1 x 軟驅接口
- 1 x 紅外線接針
- 1 x COM端口接針
- 1 x HDMI_SPDIF接針
- CPU/机箱風扇接口
- 24針ATX電源接口
- 8針12V電源接口
- CD輸入接針
- 前面板音頻接口
- 3個USB 2.0針狀接頭 (支持6個USB 2.0接口)

- 8Mb AMI BIOS
- AMI Legal BIOS
- 支持“即插即用”
- 符合ACPI 1.1，支持喚醒与自動開机（Wake Up Events）
- 支持免跳線
- 支持SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM（內存）、NB（北橋芯片）、SB（南橋芯
 片）、VTT電壓多功能調節器
- 支持I. O. T. （智能超頻技術）
- 支持智能BIOS

- 驅動程序，應用軟件，殺毒軟件（試用版）

- 華擎超頻調節器
- 智能型能源節約器
- Instant Boot
- Hybrid Booster(安心超頻技術):
   - CPU頻率無段調節
   - ASRock U-COP（華擎通用CPU過熱保護技術）
   - Boot Failure Guard (B.F.G.，啟動失敗恢复技術)

- 支持Microsoft® Windows® 2000/XP/XP 64-bit/VistaTM/
  VistaTM 64-bit

- FCC，CE，WHQL

- 快速安裝指南,支持光盤，I/O擋板
- ATA 133排線
- 2 x SATA數據線 (選購)
- 1 x SATA 1對1電源線 (選購)

- CPU溫度檢測
- 机箱溫度檢測
- CPU 風扇轉速計
- 机箱風扇轉速計
- CPU靜音風扇
- 電壓實時監控：+12V，+5V，+3.3V，核心電壓
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I/O面板
- 1 x PS/2 鼠標接口
- 1 x PS/2 鍵盤接口
- 1 x 同軸SPDIF數字音頻輸出端口
- 1 x 光纖SPDIF數字音頻輸出端口
- 6 x USB 2.0接口
- 1 x RJ-45 网卡接口LED指示燈（ACT/LINK LED和
  SPEED LED）
- HD音頻插孔：側置喇叭/后置喇叭/中置/低音/線性輸入/
 前置喇叭/麥克風



華擎即時開机功能 (Instant Boot)
華擎即時開机（ASRock Instant Boot）是華擎獨家創新的功能。它以令人吃惊的速度完成系統開机，比傳統開机速度
快十倍。對于家庭用戶或辦公電腦用戶，華擎即時開机（ASRock Instant Boot）功能還能夠保持Windows操作系統的

整洁以及低功耗運行！詳情如下： http://www.asrock.com/feature/InstantBoot/index.asp

即時開机界面

此功能包含兩個主要選項：

啟用即時開机
（Enable Instant Boot）

禁用即時開机
Disable Instant Boot

快速模式Fast Mode: 
只需3~4秒即可開机，并開始使用電腦、運行辦公軟
件、上网衝浪，甚至使用MSN即時通訊。

正常模式Regular Mode: 
僅比傳統開机省一半的時間。這种啟動方式安全又
快捷。

當您不想使用即時開机程序時，您可以禁用它。

備注：實際開机時間視不同產品型號和硬件配置而定。

快10倍，開机僅需4秒到Windows!
ASRock YouTube
http://tw.youtube.com/watch?v=BucIjXZVxXo

* 此功能僅适用于單個用戶(未設定系統帳號和密碼)。
* 開机時間取決于硬件配置。

不同關机模式的优缺點

從這個總結表中，我們可以發現華擎即時開机（ASRock Instant Boot）功能不僅在開机速度方面表現优异（3~4秒），
它還保持操作系統的整洁，并且更節能。
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