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Ready

EuP 是什么?
EuP，全稱Energy Using Product（能耗產品），是歐盟用來定義完整系統耗電量的規定。隨著目前電子產品的大

量使用和普及，以及未來 20 到 30 年將持續增加的新的電子產品類型，歐盟決定建立一個有效的政策來解決能源消

耗的問題。根据 EuP 的規定，一個完整系統在關机模式下的交流電總消耗必須在 1.00W 以下。 

如何建立一個 EuP 系統？

為符合 EuP 標准，您需要一款支持 EuP 的主板以及支持 EuP 的能源供應器。作為一個致力于為環保作貢獻的主板

厂商，華擎憑借优秀的硬件設計能力，擔當著開發支持 EuP 主板的先峰。

根据 Intel 的建議，支持 EuP 的電源供應器必需滿足在 100mA 電流消耗時，5Vsb 電源效率高于 50%。有關支持 

EuP 的電源供應器選擇方面的更多細節，我們建議您咨詢電源供應器的制造商。 

華擎!全球首款支持 EuP 主板的製造者！

華擎自豪地宣布，我們是全球首個將支持 EuP 主板推向市場的主板制造商。擁有華擎支持 EuP 的主板，您可以自

信滿滿地建立起符合 EuP 標准的系統。

支持 EuP 的主板 支持 EuP 的電源供應器 EuP 系統
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OC DNA
將您的超頻設置保存為設置文件与好友分享。現在就試
試 OC DNA 吧！

OC DNA 步驟
步驟 1 步驟 2

步驟 3 步驟 4

在 BIOS OC Tweaker 菜單中，保存您的 BIOS 超頻設置作為 User 
Default。
（例如：我們將這個 User Default 設置命名為“CPU_OC3.8GHz”）

按下“保存（Save）”按紐將“CPU_OC3.8GHz”超頻設置保存為一個
設置文件。

在操作系統中執行華擎 OC DNA，您會找到
“CPU_OC3.8GHz”作為 User Profile 1。

將“CPU_OC3.8GHz”發送給其他朋友。

步驟 5 步驟 6
將朋友收到您的“CPU_OC3.8GHz”設置文件后，他可以在 OC DNA 
中按下“載入（Load）”來載入“CPU_OC3.8GHz”設置文件。

接著，朋友可以進入 BIOS OC Tweaker 菜單中，載入
“CPU_OC3.8GHz”設置文件作為他的 BIOS 超頻設置。

*要使用 OC DNA，所有用戶必須使用相同的主板与相同的 BIOS 版本。
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到此，您已經成功將超頻設置与朋友分享了！
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C.C.O.C.C.O.
Combo Cooler Option
提供靈活的選項，讓您可使用兩种不同的 CPU 
散熱器類型，分別是 Socket LGA 775* 与LGA 1156**。

C.C.O. 可能不適用於所有 Socket 775散熱器.
O 配合使用 Socket LGA 1156 CPU 散熱器.

全球最快內存

支持 DDR3 2600+ 
全球最快內存

支持 DDR3 2600+ 

支持 Intel® Turbo Boost Monitor
動態實現最佳性能与能源效率

運作 閒置




