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涡轮增压极速网络

涡轮增压极速内存

涡轮增压极速充电
华擎涡轮增压极速充电是一项可让您通过PC对移动设备进行充电的最快最好的技术。通过华擎涡
轮增压极速充电USB 接口，用户可在任何时间享受快速充电体验。除了苹果设备外，该技术也可
为符合 BC 1.1 标准的智能设备充电。 

涡轮增压极速USB

支持新一代 PCI-E 3.0 享受 PCI-E 3.0 带来的益处

更高传输速度 - 8GT/s
每通道更高带宽 - 1GB/s
更高效率 - 98.5% 的编码效率
100% 向下兼容之前的 PCI-E 2.0/1.0 标准
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增强上网体验 延长固态硬盘和一般硬盘的使用寿命

运行Photoshop速度快5倍 完全利用32位操作系统下浪费的内存

注意：PCI-E 3.0需要同时具备CPU和主板支持。目前，Intel® Socket 2011 Sandy Bridge-E 处理器不支持 PCIE 3.0，
但是本主板已经具备了PCIE 3.0 硬件支持。这一功能的实现需要 Intel CPU 开启 PCIE 3.0支持。请至Intel官网了
解有关未来CPU更新和发布的信息。

PCI-E 2.0

PCI-E
架构 各通道各方向带宽 编码效率原始比特率

5.0GT/s 500MB/s 80%

PCI-E 3.0 8.0GT/s 1GB/s 98.5%
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完全优化内存使用

涡轮增压极速內存技术将从系
统内存中建立一个虚拟盘来提
升系统性能。在Photoshop中
，速度可比原来快5倍。

涡轮增压极速內存技术是华擎
超级调整工具（AXTU）的一
部分。它可完全利用32位操
作系统下无法使用的那部分内
存空间。

大大缩短之前访问过的网站的
载入时间，让上网更快。

它会减少访问固态硬盘和一般
硬盘的频率，从而延长它们的
使用寿命。
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快速充电＆随时充电

涡轮增压极速网络涡轮增压极速网络
更快的网络访问

全球最快速的USB (XFast USB)

实时分析您的数据

 游戏更少延迟

Without XFast LANWith XFast LAN

毋庸置疑，快速响应对于游戏非常重要。将在线游戏设
置为较高的优先级，可降低游戏中的延迟。

通过状态窗口，您可以清楚地看到目前正在传输的是哪
个数据流。
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594%

1301 ms

2191 ms

Time latency in World of Warcraft: Cataclysm

网络应用程序优先级

流量定形

您可以设置理想的应用程序优先级，并可以添加新程序。

您可以在观看 Youtube 高清视频的同时进行文件下载。
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其它主板不支持涡轮增压极速 USB 技术

华擎 X79 极限玩家3 主板支持涡轮增压极速 USB 技术

其它主板不支持涡轮增压极速 USB 技术

华擎 X79 极限玩家3 主板支持涡轮增压极速 USB 技术

ATTO Disk Benchmark  - 4K Read

240039 KB/s 

42164 KB/s 
469.30%
2z

ATTO Disk Benchmark  - 4K W rite 

155648 KB/s 

42687 KB/s 
264.63%
2z



www.asrock.comIntel®
X79 极限玩家3

 X79 芯片组

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。

专业级极速转档软件。

TrialTrial

MAGIX 多媒体套件

图形化 UEFI BIOS 界面 THX TruStudio

AXTU

Digi Power数字供电 5 阀门增压CPU
供电设计

日系固态亮金电容 X-FAN

UEFI 系统浏览器
UEFI系统浏览器可让您在UEFI设置程序中轻松检
查您当前的系统设置。

来提供与现场演出、电影与录制音频一样出色的音
效体验。

* 图形视觉体验
* 可使用鼠标
* 支持 3TB 硬盘启动

华擎超级调节工具（ASRock Extreme Tuning 
Utility (AXTU)）是一个全功能软件，可让您在友好
的界面中微调各个不同功能，包括硬件监控，风扇
控制，OC DNA, IES 和涡轮增压极速內存

增强媒体体验的终极方案。从音乐管理、音乐创作、
视频编辑到图片管理，只需简单操作，您的多媒体能
做的，远比您想象的更多。

只有当系统重负载下，温度升高到一个特
定值时，华擎X-FAN才会自动开启。通常
情况下，华擎X-FAN是关闭的，以给用户
提供一个安静的运算环境。

华擎 X79 极限玩家3 主板采用数字脉宽调
制（PWM），可提供更高效平稳的CPU 
Vcore电压。与模拟脉宽调制相比，数字
脉宽调制可优化CPU供电方案，为处理器
提供更准确而稳定的Vcore电压。 

100% 日制固态电容圆润，高光泽，并带
有优质镀金层，代表着更长的使用寿命和
更稳定的性能。华擎 X79 极限玩家3 具备 5 + 1 供电设

计，采用高品质元件并为 CPU 提供平稳
的供电。它提供了无与伦比的超频能力，
在为 PC 游戏发烧友提供超强系统性能的
同时，却拥有最低的温度。

讯连全方位高效能转码
Cyberlink MediaEspresso
6.5 试用版


